
Ficha Técnica

Fabricación: TB - Welt Aislación Eléctrica Dieléc-
trico conforme a Norma Chilena.
Aparado: Cuero confort Hidrofugado
Sobre punta: Caucho.
Color:  Café nogal.
Forro: Chiporro natural
Entreforro: Thinsulate
Fuelle: Forrado y acolchado.
Tobillera: Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 impu-
trescible.
Contrafuerte: Termoformado de 1.6 mm de 
espesor.
Plantilla interior: Intercambiable, Poron System 
PI 102.
Plantilla de armar: Conglomerado de celulosa y 
látex.
Relleno: Material microcelular o corcho.
Planta: Acrilo Nitrilo con Shock Absorber y diseño 
confort.
Puntera: Punta LCT (Light Composite Toe Cap) no 
metálica
Cambrellón: Acero templado de dos nervios.
Talón: Reforzado
Ojetillos: Plásticos
Cordones: Sección circular de alta resistencia
Certificación Norma Chilena Oficial
Numeración: 38 al 48

Sustentable al borrar su huella de carbono.                 

Características

Bota DEFENDER  MITO 925

Fabrica Moises Calama – Calama Chile
Calle Luis Callejas – Manzana A Sitio 7

Teléfonos:
55 – 289 7200 / 55 289 7201 / 55 289 7203

ventas@moisescalama.cl
www.moisescalama.cl
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Todos los modelos de calzado de seguridad Defender llevan un sello
cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la Norma
Chilena Oficial.


