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Características

Manga de kevlar con ranura para dedo pulgar. De doble capa. 

Proporcionan resistencia a los cortes �exibilidad y comodidad 

protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves. La 

ranura para el pulgar evita que la manga se tuerza o deslice 

durante el uso disponible también sin la ranura para el pulgar 

para ponerse y quitarse más fácilmente.

• Forro tejido automático.

• Magnífica resistencia al corte con destreza.

• Resistencia al calor hasta 100°C

• Ranura para el pulgar, para una protección adicional 

de la muñeca. 

Prestaciones Claves:

HyFlex 70-118 con Dedo

Aplicaciones

• Operaciones en el taller de prensado.

• Ensamble & inspección de componentes.

• Aplicación de selladores, retoque.

• Mantenimiento & reparación de equipos.

• Corte de vidrio, láminas y paneles.

• Sujeción de piezas estructurales y de carrocería.

• Ajuste de sistemas y atornillado.

• Magní�ca protección mecánica y resistencia al corte.

• Soporte de malla automática 100% Kevlar .

• Disponible en varios calibres para ofrecerle un equilibrio 

óptimo entre destreza y resistencia al corte.

• Confort y un agarre seguro. Fabricado a partir de �bras 

cortas de para-aramida 100% Kevlar .

• Magní�ca resistencia al corte con destreza. La construc-

ción 100% Dupont Kevlar ofrece una excelente relación 

entre resistencia al corte y calibre. La mayoría de los 

manguitos incorporan una abertura para el pulgar, para 

proteger la zona de la muñeca.

Industria

Maquinaria
y Equipo

Industrial Automotriz Fabricación 
de Metal

Datos técnicos:

• Acabado: Ranura para el pulgar.

• Material del Forro: Kevlar.

• Tipo de Puño: Manga


