
Ficha Técnica 
Mini Kit Antiderrame 

• No es inflamable: Dada su condición, OilControl 

es un producto ignífugo. Además, retarda la 

combustión y dificulta la ignición del hidrocarburo 

absorbido.

• Es químicamente inerte: Oil Control, no tienen 

ningún tipo de reacción química si se mezcla con 

partículas oleosas.

• Todo esto lo hace ser un producto seguro de 

manipular, ocupar y disponer.

• Acción instantánea: La Fibra, por su estructura 

porosa, hace que por capilaridad la absorción sea 

altamente eficiente y muy rápida. Al ser un produc-

to granulado elimina eficazmente todo derrame de 

forma inmediata, dejando el suelo limpio y sin 

residuos. Incluso en aquellos casos que el derrame 

se haya producido en suelos mojados.

Manipulación: En el caso que se requiera, se 

recomienda que el usuario cuente con los artículos 

de protección personal (EPP) para recoger el 

residuo contaminado.

Características
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Kit liviano y eficiente diseñado para dar una respuesta rápida y oportu-

na a la contención de derrames de hidrocarburos producidos en 

trayecto o mantención de vehículos como: camionetas, automóviles y 

maquinarias livianas.

Descripción

Vehículos

Peso específico de la Fibra: 0.20

Punto de Inflamación: 280 – 290 °C

Inflamabilidad (húmedo): No inflamable

Resistencia química: Aceites, grasas, hidrocarbu-

ros, solventes, Cl2Ca, sal.

Humedad: 3%

Contenido de cenizas: 4%

Gravedad Específica: 0,8/ 0,9

Materias inertes: 0,5 %

PH: 7 (Neutro)

Peso: 5 Kg

Capacidad de absorción: 38 Litros

Especificaciones
Contenido                                    Cantidad

Absorbente a granel                   1 Kg

Barrera absorbente                 2,5mt 1 un

Cojín absorbente                          1 un

Bolsa residuos                                1 un

Bolso contenedor                         1 un


